
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Teugn im Atlas des Königreichs Bayern 

 
Roithbauernbächlein bei Teugn  mit Abgrenzung des Wassereinzugsgebiets 



 

 
 

 

 
Übertragung der historischen Situation Anfang des 19. Jahrhunderts auf das heutige Luftbild:  
organe = alter Ortskern,  
hellgrün = Wiesen, 
 olivgrün strukturiert = sumpfig/mooriges Grünland,  
blaue Linie = Gewässer 

 
Offener Verlauf de Roithbauern-bächleins 
durchTeugn 



 

 
 

 

 

 
Hangneigungen im Einzugsgebiet 



 

 
 

 

 

 

 

 
Wassersensible Bereiche (Bayern Atlas) 

 
Erosionsgefährdung:rot = stark rosionsgefährdet, 
grün = nicht erosionsgefährdet (Erosions-
gefährdungskataster des StMELF) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Wassereinzugsgebiet und Entwässerung: 
 
Hellblaue Schattierung: Breite zeigt Größe des Einzugsgebiets 
hellblau Linien: Bäche 
orange Linien: Gräben, Rohre, ableitende Wege und Straßen - innerörtliche Verrohrungen sind nicht berücksich-
tigt,  
hellgelbe Linien: freier Wasserabfluss aus Offenland, 
grüne Linien: freier Wasserabfluss aus Wald. 
 



 

 
 

 
Problemstellen und Wasserzutritt 
 
Dunkelgelbe Kreuze: belegte Problembereiche 
Blaue Pfeile: Wasserzustrom auf den Ort, Pfeilgröße abhängig vom Einzugsgebiet oberhalb (dunkelblaue Schrift) 
 



 

 
 

9,6 15,1 37,1 
12,2 20,2 44 
13,8 23,2 48 
15,7 27 53,1 
18,3 32,2 60 
20,9 37,3 66,9 
22,5 40,3 70,9 
24,4 44,1 76 

27 49,2 82,9 



 

 
 

 

 

 

 

Beschreibung:  
Gefälle % 10 7,5 11 12 
Hangneigung  linear konkav konvex konkav 
Hanglänge m 255 200 220 85 
Boden  L4Lö L4Lö L5V SL5Vg 
Bodenabtrag: stets mit Zwischenfrucht 
Reihenfrucht 25%, ohne Pflug und Saatbettbereitung vor RF t/ha 4,9 3,8 4,2 0,7 
Reihenfrucht 50 %, Pflugeinsatz und Saatbettbereitung t/ha 27,1 21,1 23,1 4,1 

Gefälle % 10 
Hangneigung linear 
Hanglänge m 150 100 



 

 
 

Boden  L4Lö 
Reihenfrucht 33%, Zwischenfrucht, ohne Pflug vor RF 
Saatbettbereitung mit ohne 
Abtrag t/ha 8,5 2,6 
 t/EZG 3086 944 

    CN S 
Oberflächenab-
fluss Q in mm 

in % des Nie-
derschlags 

Oberflächenab-
fluss in m³ 

Siedlung 64 57 191,61 1 2% 855 
Wiesen 46 58 183,93 2 3% 755 
    55 207,82 1 1% 914 
Wald 112 58 183,93 2 3% 1.838 
    66 130,85 5 9% 5.830 
    70 108,86 8 14% 7.460 
Hackfrüch-
te 96 77 75,87 14 25% 13.161 
    81 59,58 18 33% 17.357 
    69 114,12 7 13% 18.755 
Getreide 265 74 89,24 11 20% 28.938 
    76 80,21 13 23% 33.750 
    sehr günstig      28.738,12 
         45.546,31 
    sehr ungünstig     58.546,99 



 

 
 



 

 
 

 

 
Teugn: Überschwemmung nach dem Unwetter 
am 09.06.2013 
(Aufnahme der freiwilligen Feuerwehr Teugn) 
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Ablusslinien „und Teileinzugsgebiete (gelb) am an der Ringstraße 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 
  

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

Fließgeschwindigkeit 
im Graben [m/s] 
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Flow vs. Time
PEAK: 1.81 cms  TIME OF PEAK: 90 min  VOLUME: 4480.81 m^3
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Project: teugn-gssha-4m-steil-hydros, GSSHA, Link 3, Node 1, P:0.01, T:90, V:25.5

Project: teugn-gssha-4m-steil-hydros, GSSHA, Link 4, Node 1, P:0.06, T:90, V:97.0

Project: teugn-gssha-4m-steil-hydros, GSSHA, Link 12, Node 1, P:1.27, T:90, V:3036.8

Project: teugn-gssha-4m-steil-hydros, GSSHA, Link 13, Node 1, P:1.36, T:90, V:3267.0

Project: teugn-gssha-4m-steil-hydros, GSSHA, Link 14, Node 1, P:1.53, T:90, V:3719.7

Project: teugn-gssha-4m-steil-hydros, GSSHA, Link 14, Node 46, P:1.81, T:90, V:4480.8
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Flow vs. Time
PEAK: 1.77 cms  TIME OF PEAK: 95 min  VOLUME: 4388.40 m^3
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Project: teugn-gssha-4m-flach-damm-hydros, GSSHA, Link 3, Node 1, P:0.65, T:90, V:1567.5

Project: teugn-gssha-4m-flach-damm-hydros, GSSHA, Link 4, Node 1, P:0.65, T:90, V:1562.3

Project: teugn-gssha-4m-flach-damm-hydros, GSSHA, Link 12, Node 1, P:0.58, T:95, V:1836.9

Project: teugn-gssha-4m-flach-damm-hydros, GSSHA, Link 13, Node 1, P:0.54, T:95, V:1886.9

Project: teugn-gssha-4m-flach-damm-hydros, GSSHA, Link 14, Node 1, P:1.02, T:95, V:2849.0

Project: teugn-gssha-4m-flach-damm-hydros, GSSHA, Link 14, Node 46, P:1.77, T:95, V:4388.4
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Flow vs. Time
PEAK: 0.55087 cms  TIME OF PEAK: 90 min  VOLUME: 1282.80 m^3
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Project: teugn-gssha-4m-steil-hydros, GSSHA, Link 6, Node 1, P:0.01, T:90, V:37.7

Project: teugn-gssha-4m-steil-hydros, GSSHA, Link 7, Node 1, P:0.08, T:90, V:183.8

Project: teugn-gssha-4m-steil-hydros, GSSHA, Link 9, Node 1, P:0.55, T:90, V:1282.8
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Flow vs. Time
PEAK: 0.38407 cms  TIME OF PEAK: 85 min  VOLUME: 929.71 m^3
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Project: teugn-gssha-4m-flach-damm-hydros, GSSHA, Link 6, Node 1, P:0.01, T:90, V:37.7

Project: teugn-gssha-4m-flach-damm-hydros, GSSHA, Link 7, Node 1, P:0.08, T:90, V:184.0

Project: teugn-gssha-4m-flach-damm-hydros, GSSHA, Link 9, Node 1, P:0.38, T:85, V:929.7



 

 
 

 
Ablussflinien „und Teileinzugsgebiete (gelb) am Feuerwehrhaus 
 

 
Teugn: Hanglage am Feuerwehrhaus, die Schlammspur nach Starkregen ist in der Bildmitte erkennbar, sie quert auch 
die gehölzbestandene Terrasse oben rechts, eigene Aufnahme 31.05.2016 



 

 
 

 

 

Abfluss nach USDA oberhalb Feuerwehr-
haus 
  IST   
EZG 16 ha 
CN 90  
Länge 500 m 
Gefälle 11 % 
T 0,16 h  
Regenmenge 55 mm 
Abfluss ges 4.430 m³  
Abfluss 25% 2.200 m³  
Spitzenabfluss 1,2 m³/s 

Abfluss nach USDA oberhalb Feuerwehr-
haus 
 Annahme: Hang terrassiert 
EZG 16 ha 
CN 80  



 

 
 

Länge 500 m 
Gefälle 11 % 
T 0,24 h  
Regenmenge 55 mm 
Abfluss ges 2.276 m³  
Abfluss 25% 2.200 m³  
Spitzenabfluss 0,5 m³/s 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

Abfluss nach USDA  Kreutweg 
EZG 30 ha 
CN 85  
Länge 975 m 
Gefälle 4 % 
T 0,5 h  

 
Ablussflinien „und Teileinzugsgebiete (gelb) am Kreutweg 
 



 

 
 

Regenmenge 55 mm 
Abfluss ges 6.096 m³  
Abfluss 25% 4.125 m³  
Spitzenabfluss 1,0 m³/s 



 

 
 

 

 
 
 
 

Straßen-
grundstück 

Grunderwerb 
Fl.-Nr. 523: 

10 m 

Grünstreifen, Sohl-
breite 9 – 10 m 

Böschung 1 : 2 



 

 
 

Damm    Stauhöhe    

Höhe 
absolut 

über  
tiefster 
Stelle 

Breite 
max 

Material-
bedarf 

Höhe 
absolut 

über 
tiefster 
Stelle 

Stau-
volumen Stau / Bau 

403 1,6 4,2 30 402,5 1,1 1  
404 2,6 6,2 80 403,5 2,1 43 0,5 
405 3,6 8,2 180 404,5 3,1 135 0,8 
406 4,6 10,2 320 405,5 4,1 290 0,9 
407 5,6 12,2 530 406,5 5,1 475 0,9 
408 6,6 14,2 820 407,5 6,1 830 1,0 
409 7,6 16,2 1270 408,5 7,1 1185 0,9 
410 8,6 18,2 1840 409,5 8,1 1630 0,9 
411 9,6 20,2 2660 410,5 9,1 2070 0,8 



 

 
 

 

 
 
 

Terrassen ohne 
Gefälle 

Böschungen 1 : 2, 
1,5 m hoch 

Wiederherstellung 
Streuobst im unteren 
Teil, dadurch Belich-
tung und Stärkung 
der Krautschicht 

Oben: keine 
Maßnahme 


